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索引

计划

请在安装全套设备前根据安装条件预先规划布局设计细节。

按规定使用

Stonetto�淋浴底盘专为直接安装在地板上而设计，其配有浴缸支架或底

架。任何其他使用方式都不合规。对于违规操作所造成的后果，Duravit�AG�

将不承担任何法律责任。

安装人员及资质

淋浴底盘仅允许由接受过培训的专业安装人员实施安装。
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预先安装

安装位置/安装空间

�> 请确保安装位置符合下列标准

门/装入口 �> 检查门/装入口的大小是否足够，注意

装入尺寸、重量及是否有调整的空间
�

所需面积 制定规划时，请将安装淋浴底盘所需距离

考虑在内。�
�

地面 •�完全水平

•�与墙面呈直角

•�请注意地板结构的总厚度，包括地板

涂层

•�淋浴底盘不得安装在地暖上

公告!���

安装开始时，无缝地面的残留水分不得超

过�2�CM%（电石法）。�

墙面 •�墙面已砌砖

•�与淋浴盆/面呈直角�

•�完全垂直

•�请注意墙壁结构的总厚度，包括墙壁

涂层。

安装水管

水管接头只能由卫生设施安装人员进行连接。必须严格遵守国家/地区的特

定标准和地方法规。�

连接水管

•�必须根据现行有效的标准和公共规定连接进水管和排水管。�

•�排水管�(DN�50)�应与安放底面齐平或置于墙面外直接位于安放地面正上

方，建议区域请参见图纸。�

密封面�

提示
� �因不密封造成产品损坏或财产损失。��

�> 在淋浴底盘后侧和下方必须有复合防水层。该复合防水层应由规划人员在

整个现场进行布置。�

�> 防水套件�#�792803�只用于产生第二防水层。

�> 必须严格遵守国家/地区的特定标准和地方法规。必须遵守由德国建筑业

注册中央协会所公布行为规范（ZDB�行为规范）的当前版本。�

安装选项

接地平面式安装

半嵌入式安装

安装在瓷砖上

减噪效果增强

DuraSolid�A�和�DuraSolid�Q�系列的�Duravit�淋浴底盘具有良好的减噪

性能。�

采用自承式结构安装于无缝地面上时，该淋浴底盘符合�DIN�4109�的高减

噪要求、达到�VDI�4100�的�III�级减噪级别，同时符合瑞士的降噪标准�

SIA�181�的要求（例如针对典型的“上下浴室”的房间布局）。

使用底架安装在未完工的地面上时，为满足根据�DIN�4109/VDI�4100�和�

SIA�181�的高减噪要求，需要使用适用于�DuraSolid®�淋浴底盘的减噪衬垫�

(#�791372)。

防滑性能�

DuraSolid�A�和�DuraSolid�Q�系列的�Duravit�淋浴底盘具有独特材

料特性，无需涂刷其他涂层，即可达到湿赤脚区域评估组�B�的要求�

(DIN�51097)。
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排水管�#�790263

排水管�#�790269

数据表�Stonetto���#�720145�-�720150、720166�-�720171、720217�-�720218

技术数据
高度 包括浴缸支架�

（无粘接层）

包括底架* 包括针对架高型地板结

构的配有淋浴底盘支脚

的底架*�
淋浴底盘

净重

kg

货运重量

kg

发货尺寸�mm

长�x�宽�x�高

产品尺寸�mm�

长�x�宽

排水管的位置尺寸�mm�

(b1)

订单编号

排水管�#�791243

*减噪效果增强：使用减噪衬垫�(#�791372)�时，系统高度会额外增加�9�mm。

l
b

b1

50

88
Ø90

50 120 130�-�150� 150�-�200

24.0 26.3 965�x�920�x�100 900�x�800 400 720145�._.�0�00�0000

25.0 27.1 965�x�920�x�100 900�x�900 450 720146�._.�0�00�0000

26.0 28.6 1027�x�845�x�100� 1000�x�800 400 720147�._.�0�00�0000

29.0 32.7 1065�x�1065�x�100 1000�x�900 450 720166�._.�0�00�0000

32.0 35.5 1065�x�1065�x�100 1000�x�1000 500 720167�._.�0�00�0000

31.0 33.4 1027�x�845�x�100� 1200�x�800 400 720148�._.�0�00�0000

37.0 41.5 1265�x�1265�x�100 1200�x�1000 500 720168�._.�0�00�0000

46.0 50.3 1265�x�1265�x�100 1200�x�1200 600 720169�._.�0�00�0000

36.0 39.0 1465�x�950�x�100 1200�x�900 450 720149�._.�0�00�0000

32.0 34.8 1465�x�950�x�100 1400�x�800 400 720217�._.�0�00�0000

37.0 39.8 1465�x�950�x�100 1400�x�900 450 720150�._.�0�00�0000

45.0 49.9 1665�x�1065�x�100 1400�x�1000 500 720170�._.�0�00�0000

40.0 44.7 1665�x�1065�x�100 1600�x�900 450 720218�._.�0�00�0000

52.0 56.7 1665�x�1065�x�100 1600�x�1000 500 720171�._.�0�00�0000
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技术图纸�-�采用自承式结构安装于无缝地面上

所需产品：

•�淋浴底盘�

#�720145�XX�0�00�0000�-�720150�XX�0�00�0000�

#�720166�XX�0�00�0000�-�720171�XX�0�00�0000�

#�720217�XX�0�00�0000�+�720218�XX�0�00�0000

•�淋浴底盘排水管，水平或者垂直排水口

•�水平� #�790263�00�0�00�1000

•�垂直� #�790269�00�0�00�1000�

•�橡胶密封带（选配）�

#�790126�00�0�00�0000

•�用于在地板平齐安装的防水套件（选配）�

#�792803�00�0�00�0000

•�烷氧基硅氧烷（不含乙酸）�
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技术图纸�-�浴缸支架安装�#�792407�

所需产品：

•�淋浴底盘�

#�720145�XX�0�00�0000�-�720150�XX�0�00�0000�+�

#�720166�XX�0�00�0000�

#�720217�XX�0�00�0000�+�720218�XX�0�00�0000

•�浴缸支架�

#�792407�00�0�00�0000�

•�淋浴底盘出水管�

#�791243�00�0�00�0000

•�橡胶密封带（选配）�

#�790126�00�0�00�0000

•�用于在地板平齐安装的防水套件（选配）�

#�792803�00�0�00�0000

•�烷氧基硅氧烷（不含乙酸）�

*�淋浴底盘，包括浴缸支架（无粘接层）

排水管接头位置

砂浆层口，用于� A B C D

720145 915 815 240 272

720146 915 915 240 322

720147 1015 815 340 272

720148 1215 815 540 272

720149 1215 915 540 322

720150 1415 915 740 322

720166 1015 915 340 322

720217 1415 815 740 272

720218 1615 915 940 322
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技术图纸�-�浴缸支架安装�#�792411�

所需产品：

•�淋浴底盘�

#�720167�XX�0�00�0000�-�720168�XX�0�00�0000�

#�720170�XX�0�00�0000�-�720171�XX�0�00�0000

•�浴缸支架�

#�792411�00�0�00�0000�

•�淋浴底盘出水管�

#�791243�00�0�00�0000

•�橡胶密封带（选配）�

#�790126�00�0�00�0000

•�用于在地板平齐安装的防水套件（选配）�

#�792803�00�0�00�0000

•�烷氧基硅氧烷（不含乙酸）�

*�淋浴底盘，包括浴缸支架（无粘接层）

排水管接头位置

砂浆层口，用于 A B C D

720167 1015 1015 340 372

720168 1215 1015 540 372

720170 1415 1015 740 372

720171 1615 1015 940 372
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技术图纸�-�浴缸支架安装�#�792412�

所需产品：

•�淋浴底盘�

#�720169�XX�0�00�0000�

•�浴缸支架�

#�792412�00�0�00�0000�

•�淋浴底盘出水管�

#�791243�00�0�00�0000

•�橡胶密封带（选配）�

#�790126�00�0�00�0000

•�用于在地板平齐安装的防水套件（选配）�

#�792803�00�0�00�0000

•�烷氧基硅氧烷（不含乙酸）�

*�淋浴底盘，包括浴缸支架（无粘接层）

排水管接头位置
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技术图纸�-�底架安装�#�791100�-�791108

所需产品：

•�淋浴底盘�

#�720145�XX�0�00�0000�-�720149�XX�0�00�0000�+�

#�720166�XX�0�00�0000�-�720169�XX�0�00�0000�

•�底架�

#�791100�00�0�00�0000�-�791108�00�0�00�0000�

•�淋浴底盘出水管�

#�791243�00�0�00�0000

•�橡胶密封带（选配）�

#�790126�00�0�00�0000�

•�淋浴底盘支脚，用于架高型地板结构（选配）�

#�790173�00�0�00�0000

•�用于在地板平齐安装的防水套件（选配）�

#�792803�00�0�00�0000

•�用于�DuraSolid®�淋浴底盘的减噪衬垫（选配）�

#�791372�00�0�00�0000

•�烷氧基硅氧烷（不含乙酸）�

支脚位置

*�含淋浴底盘支脚�#�790173�的高度：150-200�

砂浆层口，用于 A B C D E F G

#791100 915 815 430 380 350.8 407.5 254.5

#791101 915 915 430 430 350.8 457.5 304.5

#791102 1015 815 480 380 400.8 407.5 254.5

#791103 1015 915 480 430 400.8 457.5 304.5

#791104 1015 1015 480 480 400.8 507.5 354.5

#791105 1215 815 580 380 500.8 407.5 254.5

#791106 1215 915 580 430 500.8 457.5 304.5

#791107 1215 1015 580 480 500.8 507.5 354.5

#791108 1215 1215 580 580 500.8 607.5 454.5
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排水管接头位置�

砂浆层口，用于 A B H

#791100 915 815 157.5

#791101 915 915 207.5

#791102 1015 815 157.5

#791103 1015 915 207.5

#791104 1015 1015 257.5

#791105 1215 815 157.5

#791106 1215 915 207.5

#791107 1215 1015 257.5

#791108 1215 1215 357.5
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技术图纸�-�底架安装�#�791109�-�791113

所需产品：

•�淋浴底盘�

#�720150�XX�0�00�0000�+�

#�720170�XX�0�00�0000�-�720171�XX�0�00�0000�+�

#�720217�XX�0�00�0000�-�720218�XX�0�00�0000�

•�底架�

#�791109�00�0�00�0000�-�791113�00�0�00�0000�

•�淋浴底盘出水管�

#�791243�00�0�00�0000

•�橡胶密封带（选配）�

#�790126�00�0�00�0000�

•�淋浴底盘支脚，用于架高型地板结构（选配）�

#�790173�00�0�00�0000

•�用于在地板平齐安装的防水套件（选配）�

#�792803�00�0�00�0000

•�用于�DuraSolid®�淋浴底盘的减噪衬垫（选配）�

#�791372�00�0�00�0000

•�烷氧基硅氧烷（不含乙酸）�

支脚位置

*�含淋浴底盘支脚�#�790173�的高度：150-200�

砂浆层口，用于 A B C D E F G

#�791109 1415 815 340 380 600.8 407.5 254.5

#�791110 1415 915 340 430 600.8 457.5 304.5

#�791111 1415 1015 340 480 600.8 507.5 354.5

#�791112 1615 915 390 430 700.8 457.5 304.5

#�791113 1615 1015 390 480 700.8 507.5 354.5
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排水管接头位置�

砂浆层口，用于 A B H

#�791109 1415 815 157.5

#�791110 1415 915 207.5

#�791111 1415 1015 257.5

#�791112 1615 915 207.5

#�791113 1615 1015 257.5
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Duravit�AG
P.O.�Box�240
Werderstr.36
78132�Hornberg
Germany
Phone�+49�78�33�70�0
Fax� +49�78�33�70�289
info@duravit.com
www.duravit.com
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